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PLACA CRISTAL

LED'S ALTO BRILHO

Beleza

Qualidade
Seguranca

Juntas

Referéncia: Placa de saida / balizamento:

PLACA MOD. COR |DESENHO

: CONVENCIONAL :
Convencional PSC-01 CARACTERISTICAS: Possui "FONTE EXTERNA” para acionar
2 ] a iluminacdo quando faltar rede elétrica.
Autonoma PSC-A3,6V Fonte Externa: Sistema centralizado de baterias e central
para iluminacdo de emergéncia.
Disponivel nas tensbes 12/24/110 Vcc (Volts).

Cores disponiveis:

Tensao Poténcia Corrente
12 Vcc 0,75 Watts 60 mA
B - vermelho ] - verde 24 Vcc 1,5 Watts 60 mA
110 Vcc 6,6 Watts 60 mA
Intensidade luminosa....48.000 mcd (8 led’s alto brilho)
Seletor de tensao........... Interno
Cédigo desenhos: Dimensdes maximas...... C279 x H166 x P35 (mm)
= Formato......................... Eliptico

L e Peso.............ciiiiiiiiinn 260 g.
, T \ ,\ b Conex&o externa........... Conector
\SAIDA/ - S *\SAIDB - S Material......................... PS Cristal

e W AUTONOMA :

(‘SA'D A - ss (.)SA D P - sd CARACTERISTICAS: Possui fonte alternativa "INTERNA”
\ \ ( pilhas de NiCd recarregaveis ), para acionar a iluminacédo
- — qguando faltar rede elétrica.

g : Placa ligada diretamente a rede elétrica, 110 / 220 Vca (Volts).
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| \ _ (e T |- hde Poténcia......................... 3 Watts
(\'SAIDAf °¢ {SAIDD Intensidade luminosa.....48.000 mcd (8led’s alto brilho)
—_— — Bateria interna............... 3 x 1,2Vcc 600mA
@ Seletor de tenséo........... Interno
, T ° , A Autonomia..................... 4 horas aproximadamente
{SA DA"'/I. hdd (SAIDA.I/" hsd Formato......................... Eliptico
it alniniet Peso.............ccooiiiiiiiiiinnn 380 g.
e Conexao externa............ Plug para tomada
h Material......................... PS Cristal
"{SA Db >¢1 Modo de fixagio:

7

Garantia de

12 meses contra
defeitos de fabricagdo. \_ FIXACAO NA PAREDE )\ FIXACAO NO TETO, SUSPENSA. )\ FIXAGCAO NO TETO COM SUPORTE. )




	Página 1

